
 

 
 

 

Controle de Acesso de Pedestres 
 

Catraca 

Descrição Geral: 

Linha de catracas com as mais recentes tendências da tecnologia, associadas aos recursos 

que o mecanismo destes equipamentos proporcionam. Permite controlar o acesso com 

alta segurança. Podem ser integradas internamente com as placas XTM-Plus e MAC-102. 

Oferece opção para integrar leitores de código de barras, magnético e de proximidade 

(RFID) junto com o leitor biométrico. 
 

 

 

 

Biometrico 

Leitor FS 4000 é um sensor de impressões digitais USB desenhado para uso com 

aplicações diversas. O usuário simplesmente põe seu dedo na janela iluminada do sensor e 

rapidamente captura automaticamente a imagem da impressão digital com tecnologia 

óptica por sua qualidade superior de imagem. Os componentes eletrônicos Onboard 

calibram o dispositivo e encrypta a imagem data antes de enviá-la via interface USB. O 

sensor FS 4000 possuem uma habilidade incomparável de reconhecer ate mesmo as 

impressões digitais mais difíceis. Controle de Acesso Bidirecional: Controle individual de 

entrada e saída. 

 

 

Barras 

 

Leitor Código de Barras Slot Reader - uma solução completa para leitura de código 

de barras através de fenda incorpora nosso projeto de captura de dados, composto por 

uma guia de passagem cartões de barras, sensor ótico e / ou cabeça magnética e uma 

placa decodificadora. 
 

 

 

Proximidade 

Compacto e robusto, o Leitor AP-15 é indicado para a maioria das aplicações em 

controle de acesso, onde cartões e tags 125KHz são utilizados. Com distância de 

leitura de até 18cm e um design moderno, o AP-15 foi desenvolvido para ser 

utilizado tanto interna quanto externamente. Dependendo do propósito, o leitor 
pode ser preso à parede ou embutido na parte interna da catraca, por exemplo. 

 

 



 

 
Controle de Acesso de Veículos 

Cancelas Automáticas 

 

Modelo “AC-G7, versão Standard” nasceu da revisão do projeto Luc, e tornou-se 

a cancela com o melhor Custo / Beneficio do mercado. Além de significativas 

modificações na mecânica, agregou placa de interface que permite ampla 

utilização em sistemas de controle de acesso e adaptações de acessórios tais 

como Rádios Transmissores (Controle Remoto), Fotocélulas de Segurança 

(Sensores IVA), Detector Indutivo de Veículos, Semáforos, etc. 

ESTRUTURA: Gabinete em chapa de aço carbono 1020, com tratamento 

anticorrosivo e pintura eletrostática em poliéster. 

 

Antenas e Tag Proximidade 

Estes produtos se conectam aos módulos de radiofreqüência (RFM) para formar 

os identificadores de baixa freqüência de 134.2 khz. Em combinação com um 

leitor transmitem os sinais ao identificador e recebe a resposta do Tag. Há três 

tipos de antenas (pequeno, médio e grande), duas antenas Padrão com 

comprimento de cabo de 1 ou 3 medidores e uma antena pequena em disponível 

para o uso em sistemas de baixa freqüência. Cada antena é capaz de criar um 

tamanho e uma forma específica de leitura para cumprir as exigências das 

aplicações. Geralmente as antenas criam uma zona de leitura que quanto mais 

focalizada melhor a habilidade de identificar dos TAG´s. As antenas têm uma 

larga escala de aplicações que incluem, controle de acesso, identificação do 

veículo, seguimento do recipiente, gestão de ativos e de resíduos. 

 

 

Detector de Passagem 

Circuito canal digital de presença, temporizador e pulso de saída baseado, 

sensibilidade de detecção programável em até 7 níveis, 4 freqüências diferentes 

com operação em modo presença na entrada do laço indutivo e modo pulso de 0,1 

segundo na entrada do laço indutivo. Ajustável entre 0,1 a 5 segundos após a saída 

do laço indutivo e pulso de saída ajustável entre 0,1 a 5 segundos após o 

temporizador. Sintonia automática, chave para simulação manual de detecção de 

veículo, saída de sinal de detecção com contato de relê normalmente aberto, saída 

de sinal do pulso de saída com contato de relê normalmente aberto extremamente 

confiável no controle de passagem de veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Controle de Ponto 
 

Ref.: Sistemas de Controle de Ponto – Portaria 1510 
 

 
Descrição do Produto 

O XEREP-520 é um registrador eletrônico de ponto [REP’] para atender 

totalmente á portaria 1.510/MTE. Registra fielmente o ponto dos 

funcionários sem qualquer tipo de bloqueio e ao final imprime o 

comprovante de marcação de ponto. Não permite bloqueios e alterações dos 

registros. A marcação do funcionário sempre será prioridade para o XREP-

520 todas as transações (inclusão, modificação ou exclusão) são registradas 

na memória de ponto. Oferece alta segurança dos dados, pois possui lacre 

anti-violação, impossibilitado o acesso á parte interna do REP. Trabalha 

com relógio interno de precisão de 1 minuto por ano. Na falta de energia mantém a data de hora por 1 ano. E 

realiza a impressão das ultimas 24 horas de marcações. A troca da bobina é feita de forma simples e rápida 

podendo ser realizada por qualquer pessoa. 

 

Características técnicas: 

Gerais: 

Possui certificados de 16bits, com 16mips de velocidade. 

Relógio: relógio interno de tempo real com precisão de 1 minuto por ano. 

Display: cristal liquido de 2 linhas x 16 colunas com back-light.. 

Teclado: 12 teclas padrão telefônico, sendo 10 numéricas e 2 de função. 

Alimentação: entrada full-range (90-24vac e 60Hz). 

 

Memória: 2 Gigabytes com capacidade de armazenamento de mais de 18 milhões de marcações suporta mais 

de 12 anos de registro para 1000 funcionários fazendo 4 marcações por dia. 

Interfaces: comunicação RS232 e TCP/IP. Saída USB denominada porta fiscal.para descarga dos dados da 

MRP. 

Leitores (opcional): código de barras, Proximidade e Biometria. 

Opcional. Leitor biométrico de mesa USB. 

Impressora: Tipo: impressora direta. Largura de papel 55 mm. 

Tamanho Maximo da bobina até 360 metros 

O tamanho de cada comprovante de marcações de marcação depende dos dados da empresa serem  impressos. 

Para comprovantes de 9 cm aceita mais de 4.000 comprovantes ou cerca de 1000 dias/ funcionário. Para, por 

exemplo, 50 funcionários por XREP-520, uma bobina dura mais de 20 dias. 

 

Software: 

Firmware: fixo para atender todas as especificações portaria 1.510/TME. Trix human resource: software 

configurador do XREP-520 permite o cadastro da empresa [razão social da empresa, CNPJ ou CPF e CEI se 

existir] dos funcionários (nome, pis e matricula)  e a parametrização da comunicação dos REP´S. As digitais 

dos funcionários podem ser cadastradas no REP ou através do modulo  biométrico USB via  software. 

Envia e recebe os dados (configurações e registros). Possibilita a exploração dos registros de um arquivo com 

layout configurável pelos usuários. De acordo com programa de tratamento de registro de ponto. 

Opcional: Leitor biométrico de mesa USB. 

 

Biometria: Leitor biométrico: módulo biométrico com tecnologia ótica. Tipo de reconhecimento: 1;1 ou 1;N. 

Capacidade de impressões Digitais em duas versões, de 1 900 ou 9500 digitais. Método de registro: Apenas 

digital cartão + digital ou apenas matriculas (via teclado ou leitor). 

 

Físicas: Dimensões largura 185 mm/ altura: 220 mm/ profundidade: 160 mm. 

 

 

 



 

 
 
Cartão Proximidade 

 

 

 

PT-100 Relógio de Ponto Informatizado com gabinete de fibra, programável em 

XP-Basic, 128 Kb de memória, display back light 2 linhas x 16 colunas, leitor para 

código de barras comunicação RS-232C. É o produto que possui a melhor relação 

custo benefício do mercado. 

 

 

 

 

 

Leitor Biométrico 
Cartucho USB que oferece total proteção contra a perda de dado. Duas capacidades 

de armazenamento de digitais para 1900 digitais (padrão) ou 9500 digitais 

(opcional). Memória expansível que pode armazenar até 65.000 registros. Possui 

No-Break interno. Disposição para a ligação de até 5 reles para acionamento de 

sirenes, lâmpadas, fechaduras magnéticas entre outros acessórios de sinalização. 

Trabalha com vários modos de comunicação. Com isso ele se torna um 

equipamento que é moldável à necessidade do cliente e aumenta a praticidade de 

adaptação ao ambiente. Opera em vários modos de trabalho, podendo estar em 

comunicação direta com um computador (On-line) ou Stand Alone (Off-line), 

podendo também trabalhar nos dois modos simultaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartão Barras 
Programável em XP-Basic, memória RAM não volátil de 640KB, display LCD 

2x16 com backlight, teclado numérico com 12 teclas, sinalizador sonoro e relógio 

de tempo real. Possui interfaces para até leitores códigos de barras, cartões de tarja 

magnética ou RFID (proximidade), duas entradas digitais e duas saídas por relês 

para leitura e acionamento de dispositivos externos, respectivamente. Canais de 

comunicação serial (RS232/485). Possibilita o funcionamento com protocolo TCP-

IP, utilizando-se um conversor serial/ethernet (opcional). Fonte de alimentação 

Bivolt de 90 a 240VAC, bateria no-break interna com autonomia de até 10 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACESSO E PONTO 
 

Rextron Building Access é composto por dois modulos: Administrativo e 
On-Line. 
 
Modulo Administrativo 

 Usuários – Cadastro de usuários do sistema. 
– Cadastram usuários, senhas e permissões ao sistema. 

 Terminais – Cadastro de Terminais. 
– Cadastra, configura, habilita e desabilita os terminais de acesso 
(Catracas Portas / Cancelas / Torniquetes / Relógios de Ponto / 
Leitores Biométricos). 

 Horários - Tabelas de horários e terminais de acesso. 
– Cria grupos de acessos por faixas horárias, terminais e feriados. 
 

 
Tabela de Horários 

 
 

 Feriados / Cadastro de feriados – Cadastra feriados para bloqueio ou 
liberação em grupos de horários. 

 
 Empresas / Cadastro de empresas dos colaboradores, terceiros e 

prestadores de serviços – Simples cadastro de empresas para 
controle de colaboradores terceirizados, prestadores de serviços ou 
temporários. 

 
 Departamentos / Cadastro de departamentos dos colaboradores, 

terceiros e prestadores de serviços – Simples cadastro de 
departamentos para controle de colaboradores 
 

 
 



 

 
 

 Colaboradores / Cadastro de colaboradores, terceiros e prestadores 
de serviços – Cadastro de todos os colaboradores da empresa, seja 
ele efetivo terceiro ou prestador de serviços. Neste ponto será 
relacionado o colaborador ao número do crachá de acesso, grupo de 
horário, empresa, departamento, categoria (efetivo, terceiro ou 
prestador de serviços) e sua situação (se ele está ativo ou não a 
acessar os terminais do grupo de horários). Nesta tela pode ser 
incluída o modulo de captura de foto do colaborador. 
 

 Crachás de Visitantes / Cadastro de crachás de visitantes – Aqui é 
cadastrado o número do crachá do visitante e seu grupo de horário. 
Uma vez cadastrado basta relacionar este crachá na entrada do 
visitante na empresa. 

 

 Portaria / Tela de entrada e saída de visitantes – Este é a tela 
principal de entrada e saída de visitantes na empresa. Aqui será 
cadastrados o visitante e a empresa relacionando um crachá de 
acesso às dependências da empresa. Após a entrega do crachá ele 
estará apto a acessar os terminais. Ao sair o sistema liberará o 
crachá para outro visitante. Nesta tela inclui também a captura da 
foto do visitante que será exibida no módulo On-Line. 

 
 
 

 
 
Portaria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Cadastrais e de acesso de colaboradores, terceiros, prestadores de 
serviços e visitantes. 
– Emite relatórios cadastrais de colaboradores e visitantes. 
– Emite relatórios de acessos de colaboradores e visitantes por data, 
terminal e número do crachá. Exibindo data, hora de entrada ou 
saída, terminais acessados e mensagens (liberado ou bloqueado). 
– Emite relatórios de ponto com todos os acessos, filtragem por 
acesso do dia, por data, terminal ou número do crachá. 
 
 

 



 

 
 
Modulo On-Line (TCP-IP ou RS-485) 
 

 Este modulo exibe os terminais ativos (em verde), inativos (em 
preto) e fora do ar (em vermelho). 

 Mostra também os acessos dos colaboradores e visitantes em tempo 
real como: Foto, Número do crachá, Nome, Empresa, Data, Hora, 
Terminal que esta acessando e mensagem de liberação (em verde) 
ou Bloqueio (em vermelho). 

 É possível também enviar programa e atualizar a data e hora para 
cada terminal ativo. 

 
 
 
 
 

Módulo On-Line 
O sistema poderá ser personalizado de acordo com a necessidade do cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- SYSMAC - Software de Controle de Acesso 

 

Software de Acesso ON-LINE para controle de funcionários, 
visitantes. 

Efetua o controle e restringe o acesso através de terminais de coleta de 
dados associados a dispositivos de bloqueio com acionamento 
eletromagnético (Catracas, portas, portões, cancelas, etc). Instalados nos 
locais de acesso restrito, com controle de dupla entrada, rota mapeada, 
oferece as informações detalhadas em tempo real sobre a movimentação de 
pessoas através de consultas e relatórios. 

Características Operacionais: 

Tela de Controle em tempo real com visualização da foto, dos dados e 
das consultas: Ex: Localização da pessoa, confirmação da presença no 
condomínio, Dados de acessos anteriores, para quem esta direcionada a 
visita. 

 

Permite cadastro com Captura de Imagem e documento, através de 
câmeras ligadas ao Micro (com o módulo para cadastro), na portaria; 

 



 

 

Habilita os Cartões de Identificação (crachás) com validação, baixa na hora 
e controle de devolução (visitantes); 

Determina a Rota autorizada para o funcionário ou visitante, conforme pré-
mapeamento de permissões de acessos por Locais  com equipamentos 
como catracas,  portas e cancelas 

Cadastro com permissão de acesso em duas modalidades. 

Cartão fixo, onde os terminais estão pré-definidos com os cartões 
habilitados. 

Rota, onde a rota dos locais permitidos ao acesso é atribuída ao cartão na 
hora do cadastro / emissão do cartão. 

Emite relatórios para visualização ou para impressão, dos acessos 
registrados, individual ou coletivo, por Código, por período, por Terminal 
(local), por tempo de permanência, etc... 

Permite a transferência do condômino de um apartamento para outro caso 
o código dos apartamentos sejam fixos. 

Permite que pessoas chaves tenham o acesso livre a todos os locais de 
acesso instalados no Condomínio. 

Possui acionamento botão antipânico para em situação de emergência, 
liberar todos os equipamentos para saída livre. 

Especificações Técnicas: 

Licença de uso - por CNPJ; 

Multi-usuários / Rede - Com configuração de níveis de acesso dos usuários 
permitidos e em rede. 

Grupo de Usuário - Agrupamento para facilitar a liberação dos módulos do 
Sistema que o usuário terá permissão de Acesso; 

Grupo de Acesso usuário - Agrupamento para facilitar a permissão ao 
usuário no uso de funções: 

Interação com a Tecnologia: Código de Barras, Proximidade e Biometria. 

Configuração das permissões e bloqueios de entrada, saída ou ambos, 
mapeamento de Rotas e mensagens padrão para display dos equipamentos. 



 

 

Totalmente compatível com os Produtos da ALMITEC. – Terminais, 
Placas, Leitores e dispositivos associados: 

Bloqueio: Fecho ou Fechaduras, catracas, cancelas com expedidoras, 
recolhedores. Sonoro: beep. Visual: Display, pictograma. 

Outros: sensores, botoeira, etc... 

Disponibiliza quantidade ilimitada de cadastros. 

Permite criar inúmeras tabelas com faixas de até 04 períodos ou dia, para 
restringir o fluxo em determinados horários. 

Controla feriados; 

Gera Texto arquivo padrão, todo parametrizado para exportação dos dados 
coletados (registro dos acessos), em compatibilidade com Softwares 
administrativos existentes. 

ON-LINE - As informações são consultadas e respondidas em tempo real, 
validadas no Sistema (Micro) e devolvidas aos Terminais para as ações 
autorizadas. 

Na falta de energia ou parada do Sistema ON-LINE, o Terminal assume o 
controle off -line em duas modalidades pré-determinadas: 

Permissão e bloqueio parametrizado, através de consulta a Lista Branca 
registrando os acessos na memória do Terminal. 

 

Utilitários: 

Módulo Utilitário - Diversos Programas de apoio ao Sistema: 

Reindexador, inicializador (Restart) de Entrada e Saída, limpador arquivo de 
LOG de Acesso e atualizador de Programas. 

Diversas ferramentas de apoio à instalação, sendo a principal delas o 
cadastro de parâmetros do Sistema. 

 

 

 



 

 

Controlador: 

Modulo Controlador - Controla toda a comunicação entre terminais 
e o micro PC, com inúmeras funções: 

Enviar e receber arquivos, enviar programa, exibir fotos dos usuários que 
estão trafegando pelos terminais, para liberar ou bloquear acessos, coletar 
automaticamente ou manualmente os registros de acessos armazenados 
(off-line). 

Tomar decisões em caso de erro nos coletores reativando-os ou não, aviso 
sonoro de problemas de pooling, etc... 

Configuração Mínima: PENTIUM IV- 2.4 MHZ -  1GB RAM  - HD e CDROM   
- Plataforma Windows XP ou superior. 

Dados inseridos por digitação ou importação por Banco de Dados 
Paradox, Access e SQL. 

 


