
- SYSMAC - Software de Controle de Acesso 

 

Software de Acesso ON-LINE para controle de funcionários, visitantes. 

Efetua o controle e restringe o acesso através de terminais de coleta de dados 
associados a dispositivos de bloqueio com acionamento eletromagnético 
(Catracas, portas, portões, cancelas, etc). Instalados nos locais de acesso 
restrito, com controle de dupla entrada, rota mapeada, oferece as informações 
detalhadas em tempo real sobre a movimentação de pessoas através de 
consultas e relatórios. 

Características Operacionais: 

Tela de Controle em tempo real com visualização da foto, dos dados e das 
consultas: Ex: Localização da pessoa, confirmação da presença no condomínio, 
Dados de acessos anteriores, para quem esta direcionada a visita. 

 

Permite cadastro com Captura de Imagem e documento, através de 
câmeras ligadas ao Micro (com o módulo para cadastro), na portaria; 

 

 



Habilita os Cartões de Identificação (crachás) com validação, baixa na hora e 
controle de devolução (visitantes); 

Determina a Rota autorizada para o funcionário ou visitante, conforme pré-
mapeamento de permissões de acessos por Locais  com equipamentos como 
catracas,  portas e cancelas 

Cadastro com permissão de acesso em duas modalidades. 

Cartão fixo, onde os terminais estão pré-definidos com os cartões habilitados. 

Rota, onde a rota dos locais permitidos ao acesso é atribuída ao cartão na hora 
do cadastro / emissão do cartão. 

Emite relatórios para visualização ou para impressão, dos acessos registrados, 
individual ou coletivo, por Código, por período, por Terminal (local), por tempo 
de permanência, etc... 

Permite a transferência do condômino de um apartamento para outro caso o 
código dos apartamentos sejam fixos. 

Permite que pessoas chaves tenham o acesso livre a todos os locais de acesso 
instalados no Condomínio. 

Possui acionamento botão antipânico para em situação de emergência, liberar 
todos os equipamentos para saída livre. 

Especificações Técnicas: 

Licença de uso - por CNPJ; 

Multi-usuários / Rede - Com configuração de níveis de acesso dos usuários 
permitidos e em rede. 

Grupo de Usuário - Agrupamento para facilitar a liberação dos módulos do 
Sistema que o usuário terá permissão de Acesso; 

Grupo de Acesso usuário - Agrupamento para facilitar a permissão ao usuário 
no uso de funções: 

Interação com a Tecnologia: Código de Barras, Proximidade e Biometria. 

Configuração das permissões e bloqueios de entrada, saída ou ambos, 
mapeamento de Rotas e mensagens padrão para display dos equipamentos. 

 



Totalmente compatível com os Produtos da ALMITEC. – Terminais, Placas, 
Leitores e dispositivos associados: 

Bloqueio: Fecho ou Fechaduras, catracas, cancelas com expedidoras, 
recolhedores. Sonoro: beep. Visual: Display, pictograma. 

Outros: sensores, botoeira, etc... 

Disponibiliza quantidade ilimitada de cadastros. 

Permite criar inúmeras tabelas com faixas de até 04 períodos ou dia, para 
restringir o fluxo em determinados horários. 

Controla feriados; 

Gera Texto arquivo padrão, todo parametrizado para exportação dos dados 
coletados (registro dos acessos), em compatibilidade com Softwares 
administrativos existentes. 

ON-LINE - As informações são consultadas e respondidas em tempo real, 
validadas no Sistema (Micro) e devolvidas aos Terminais para as ações 
autorizadas. 

Na falta de energia ou parada do Sistema ON-LINE, o Terminal assume o 
controle off -line em duas modalidades pré-determinadas: 

Permissão e bloqueio parametrizado, através de consulta a Lista Branca 
registrando os acessos na memória do Terminal. 

 

Utilitários: 

Módulo Utilitário - Diversos Programas de apoio ao Sistema: 

Reindexador, inicializador (Restart) de Entrada e Saída, limpador arquivo de 
LOG de Acesso e atualizador de Programas. 

Diversas ferramentas de apoio à instalação, sendo a principal delas o cadastro 
de parâmetros do Sistema. 

 

 

 

 



Controlador: 

Modulo Controlador - Controla toda a comunicação entre terminais e o 
micro PC, com inúmeras funções: 

Enviar e receber arquivos, enviar programa, exibir fotos dos usuários que estão 
trafegando pelos terminais, para liberar ou bloquear acessos, coletar 
automaticamente ou manualmente os registros de acessos armazenados (off-
line). 

Tomar decisões em caso de erro nos coletores reativando-os ou não, aviso 
sonoro de problemas de pooling, etc... 

Configuração Mínima: PENTIUM IV- 2.4 MHZ -  1GB RAM  - HD e CDROM   - 
Plataforma Windows XP ou superior. 

Dados inseridos por digitação ou importação por Banco de Dados Paradox, 
Access e SQL. 

 


